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1. ЯДРО АРС-ПС
. 
Основные изменения:

• обновлена панель раблоты с AutoCAD;

• в эту панель включены наиболее часто используемые действия из "Пульт АРС-AutoCAD", что позволяет практически не обращаться к пульту при работе с AutoCAD.
• устранены некоторые ошибки при работе АРС-ПС с AutoCAD.
ВНИМАНИЕ!
АРС-ПС версии 9.94 и выше несовместим с Win-интерфейсом производства НИИАСС Госстроя УССР. 

. 

24.12.2006. Изменения 
Изменены кнопки в нижней строке консоли. Вместо кнопок <L> и <F> для измерения размеров введена кнопка «Подкл» для подключения чертежа подсети.
10.01.2007. Исправление ошибки 
Ошибка допущена в версии 9.94. Заключается в том, что после завершения задачи раздела АРС-ПС и при переходе к новой задаче возможно нарушение доступа к оперативной памяти. 
17.01.2007. Изменения 
Добавлены трубы “Pexal” для раздела «Отопление».
28.02.2007. Изменения 
Реконструированы документы obkt и vlag

03.03.2007. Изменения 
Изменения описания экранных форм для раздела "Энергетические расчеты здания".
06.03.2007. Изменения 
Незначительные изменения в интерпретаторе АРС-ПС для обработки таблицы «Слои ограждения» в разделе «Инженерные вычисления». 
17.03.2007. Изменения 
1. Для Белоруссии убрана проверка на обязательное наличие допустимого приращения влаги в материале.

2, Добавлена отладка исключительных ситуаций в ядре АРС-ПС
17.03.2007. Исправление ошибки 
Устранена ошибка диалога при выборе коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности ограждения.
20.03.2007. Изменения 
Добавлена отладка исключительных ситуаций в ядре АРС-ПС и изменено описание структуры передачи данных в AutoCAD для документа «Этажи».
21.03.2007. Изменения 
Из Win-интерфейса временно убрана возможность связи с AutoCAD. 

24.03.2007. Изменения
1. Добавлены трубы и арматура системы монтажа "Ekoplastic THERM".
2. Добавлена возможность выбора отопительного периода для промышленных зданий. 
29.03.2007. Изменения
Добавлен расчет приведенного сопротивления теплопередаче по ДБП В.2.6-31:2006.
30.03.2007. Исправление ошибки
Ошибка в пояснительной записке к ДБН В.2.6-31:2007 - портится значение температуры воздуха в помещении. 

04.04.2007. Исправление ошибки
Ошибка в действии "Настройка ядра АРС-ПС". Значения признаков чтения из папки USERa и записи в папку USERа не изменялись. 
05.04.2007. Изменения
Добавлена арматура V3K S KERMI для раздела "Отопление".
22.04.2007. Изменения
В форме характеристик печати имя папки теперь можно задавать по умолчанию (клавиша F3). 
28.04.2007. Изменения
Изменена программа инсталляции. Отменена замена файлов Nethasp.ini и Task,fbd. Добавлен инсталлятор драйвера HASP hdd32.exe для операционной системы Windows Vista. 
16.05.2007. Изменения
1) Добавлена арматура RBM
2) Исправлено значение газовой постоянной азота.   
17.05.2007. Исправление ошибки
Исправлено не принципиальная ошибка при прошивке ключа.
19.05.2007. Исправление ошибки
Исправлены тестовые примеры и файл обучения для раздела "Инженерные вычисления"
22.05.2007. Исправление ошибки
Исправлена пояснительная записка к расчету теплопотерь помещения. 

24.05.2007. Изменения в версии 10.0
Теперь взаимосвязь ядра с пультом AutoCAD работает при любой скорости процессора. Было только до 1Мгц.
02.06.2007. Изменения в версии 10.0
1) Для перехода к корректировке характеристик реквизитов теперь используется клавиши Ctrl+F3 вместо F3.
2) Восстановлено взаимодействие с Пультом АРС-Autocad Windows-ядра Wind10_0.exe. 

04.06.2007. Исправление ошибки в версии 10.0
В программе "Пульт АРС-AutoCAD" устранена ошибка масштабирования при черчении рисунка и множественной выноски.
05.06.2007. Изменения
Осуществлен доступ к системному реестру во всех возможных случаях конфигурации операционной системы. 

10.06.2007. Исправление ошибки в версии 10.0
При просмотре файла печати построцессором #printars окна настроек шрифта и принтера не отображались поверх окна файла печати. Теперь отображаются
11.06.2007. Изменения и исправление ошибки
При расчетах значение требуемого сопротивления вычисляется по формуле:

Rтр=max{R,Rsnip),  где Rsnip вычисляется для обеспечения нормируемой разности температур воздуха в помещении и внутренней поверхности ограждения.

В любых расчетах при RтрUsera<-1 значение R=Rsnip*rэф, где
rэф=-RтрUsera.

При расчетах с учетом экономики и значениях RтрUsera>=0:

· при RтрUsera>0, R=RтрUsera;

· при RтрUsera=0, R вычисляется там, где это возможно (Россия, производственные здания в Украине);

При расчетах без учета экономики и значениях RтрUsera>=-1 принимается значение R=0.
Исправлена ошибка в пояснительной записке к расчету Rтр
12.06.2007. Изменения в версии 10.0
Добавлен блок AutoCAD "Обозначение блока и диаметр".
2. Водоснабжение здания
. 
22.12.2006. Изменения 
Добавлена диагностика топологии сети при расчете. 
28.02.2007. Изменения 
Изменен алгоритм автоматического выбора счетчика воды. Теперь он выбирается по значению расчетного секундного расхода между минимально допустимым и номинальным расходами.
04.03.2007. Изменения 
Исправлена ошибка при автоматическом дросселировании для устойчивой циркуляции в сети горячего водоснабжения. 
17.03.2007. Исправление ошибки 
Исправлена экранная форма для расстановки дроссельных шайб у пожарных кранов. 
3. Энергетические расчеты здания
. 
10.01.2007. Изменения 
Развита ветвь "Шаблоны помещений"
27.02.2007. Исправление ошибки 
Ошибка диалога при печати. При выборе действия "Печать" нажатием клавиши Enter не печатается дополнительная информация (теплопотери ограждений).
03.03.2007. Изменения 
Добавлено формирование и печать "Энергетического паспорта здания" по ДБН В.2.6-31:2006 (Украина).
17.03.2007. Изменения 
Добавлена отладка исключительных ситуаций
23.03.2007. Изменения
Исправлены некоторые неудобства при обработке таблицы помещений, проявляющиеся крайне редко. 
24.03.2007. Изменения
Добавлена возможность выбора отопительного периода для промышленных зданий. 
29.03.2007. Изменения
Добавлен расчет приведенного сопротивления теплопередаче по ДБП В.2.6-31:2006. 
03.04.2007. Исправление ошибки 
Ошибка адресации при обработке таблицы этажей и таблицы помещений. 
21.05.2007. Исправление ошибки
Ошибка при печати результатов расчета ограждений в случае наличия замены ориентаций подстановкой или по углу поворота. 

05.06.2007. Изменения
Осуществлен доступ к системному реестру во всех возможных случаях конфигурации операционной системы.

4. Произвольные трубопроводы
10.01.2007. Исправление ошибки 
Исправление ошибки. Аварийное завершение по адресу при диалоге в таблице участков дерева при расчете. Ошибка допущена при развитии графичи АРС-ПС. 
5. Тепловые сети
17.01.2007. Исправление ошибки 
Исправлена ошибка при работе с экранной формой для расчета тепловых потоков и расчетных расходов.
17.03.2007. Изменения 
Расширены возможности действия "Гидравлический и тепловой расчет" при проектировании сети.
6. Отопление
. 
17.01.2007. Изменения 
1. Добавлены трубы “Pexal”

2. Добавлены конвекторы ПОВ 2.0 и ПОВУ 2.0.
28.01.2007. Исправление ошибки 
Исправлена ошибка при печати таблицы "Стояк". Неверен комментарий к некоторым стоякам.
28.02.2007. Изменения 
Добавлены трубы по СТБ 1293 (Беларусь) 
24.03.2007. Изменения
1. Добавлены трубы и арматура системы монтажа "Ekoplastic THERM".
2. Добавлена возможность выбора отопительного периода для промышленных зданий.
30.03.2007. Исправление ошибки 
В таблице неправильно настроенных термостатических клапанов неверно значение требуемого сопротивления клапана, если балансировочный клапан находится не на первом участке сборной ветки, а на первом горизонтальном участке сборной ветки. 
02.04.2007. Изменения
Добавлен выбор балансировочных клапанов и регуляторов расхода в таблицу клапанов в действии "Автоматическое дросселирование". 
04.04.2007. Изменения
Добавлена вентильная вставка V3KS/V4KS для разности регулировок 1K и 2K
05.04.2007. Изменения
Добавлена радиаторы KERMI с вентильной вставкой V3K S. 

06.04.2007. Исправление ошибки 
Возможен неверный расчет настроек балансировочных клапанов, установленных на магистрали. 
16.04.2007. Изменения
При расчете параметров балансировочных клапанов, установленных на магистрали, отменен учет гравитационных сил воды. 

21.04.2007. Изменения
1) При расчете параметров балансировочных клапанов, установленных на магистрали, восстановлен учет гравитационных сил воды. При этом температура воды в импульсной трубке при расчете регулируемой разности давлений балансировочным клапаном принята 40°С.

2) Третий сверху признак установки дроссельной шайбы теперь применяется и для 1-трубных потребителей. 
16.05.2007. Изменения
Добавлена арматура RBM
17.05.2007. Исправление ошибки
Добавлена схема движения воды для ПОВ2 разносторонняя и сверху вниз. 
04.06.2007. Изменения
Устранено неудобство при вводе обозначений этажей и помещений вручную в расчетную модель сети. 

05.06.2007. Изменения
Осуществлен доступ к системному реестру во всех возможных случаях конфигурации операционной системы. 
06.06.2007. Изменения
В признаки копирования участков стояка по шаблону добавлены длина участка и тепловая мощность прибора.

7. Объемы и спецификации
17.01.2007. Изменения 
1. Добавлены трубы “Pexal”

2. Добавлены конвекторы ПОВ 2.0 и ПОВУ 2.0
28.02.2007. Изменения 
Добавлены трубы по СТБ 1293 (Беларусь) 
24.03.2007. Изменения
1. Добавлены трубы и арматура системы монтажа "Ekoplastic THERM".
2. Добавлена возможность выбора отопительного периода для промышленных зданий. 
16.05.2007. Изменения
Добавлена арматура RBM
8. Инженерные вычисления
28.02.2007. Изменения 
Заменены методики теплотехнического расчета ограждений на ДБН В.2.6.31:2006 (Украина) и СНБ 2.04.01-97 (Беларусь). 
06.03.2007. Изменения 
Незначительные изменения в описании экранной формы таблицы «Слои ограждения».
17.03.2007. Изменения 
1. Для Белоруссии убрана проверка на обязательное наличие допустимого приращения влаги в материале
29.03.2007. Изменения
Добавлен расчет приведенного сопротивления теплопередаче по ДБП В.2.6-31:2006. 

19.05.2007. Исправление ошибки
Исправлены тестовые примеры

9. Вентиляция
. 
17.03.2007. Исправление ошибки 
1. При вводе данных об участке по прототипу (по аналогу) количество секций участка формировалось только по команде "Сохранить данные". Теперь формируется всегда.

2. При аэродинамическом расчете портились значения образования звукового давления в пластинчатом шумоглушителе. Поэтом, после аэродинамического расчета был необходим пересчет шумоглушителя. 
25.03.2007. Изменения 
Расширена подсказка для признака автоматического дросселирования в таблице "УЧАСТКИ СЕТИ".
09.06.2007. Исправление ошибки
Ошибка при вычислении температуры воздуха в воздуховоде. Для правильного вычисления нужно делать при расчете более одной итерации.

10. Температурное поле
25.05.2007. Исправление ошибки
Исправление ошибки. Не работала клавиша Enter при выборе действия в главной форме просмотра результатов.








